大同市2025年机械及安防、轻工产品、环保产品等

产品质量监督抽查细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

随机抽取2份产品，其中检验样品1份，备用样品1份。

	产品
	检验样品数量
	备用样品数量

	学生校服
	2（套/件）
	1（套/件）

	儿童及婴幼儿服装
	2（套/件）
	1（套/件）

	毛绒布制玩具
	2（套/件）
	1（套/件）

	塑料垃圾袋
	50个
	30个

	卫生纸
	5个最小包装
	3个最小包装

	纸巾纸
	5个最小包装
	3个最小包装

	学生文具（仅限于液体胶、固体胶、浆糊）
	3个
	3个

	橡皮擦、书写用笔
	5个
	3个

	童鞋（不包括童胶鞋）
	2（双）
	1（双）

	儿童爬爬垫
	2个
	1个

	卫生巾（护垫）
	依据包装数量不同，

抽取9包（每包以10片计），不足10片的按150片换算成包数抽取（如有日用夜用等多种品种组合，以其中一种品种计，并在抽样单上注明）

（满足检验要求即可)
	依据包装数量不同，

抽取3包（每包以10片计），不足10片的按150片换算成包数抽取（如有日用夜用等多种品种组合，以其中一种品种计，并在抽样单上注明）

（满足复检要求即可)

	老年纸尿裤
	2包
	1包

	婴儿纸尿裤
	2包
	1包

	塑料购物袋
	50个
	30个

	一次性内裤、洗脸巾
	3个最小包装
	3个最小包装

	儿童口罩
	1包
	1包

	车用柴油
	4L
	2L

	车用尿素水溶液
	1桶且≥2L
	1桶且≥2L

	安全网
	2个
	1个

	安全帽
	普通型安全帽
	7顶
	3顶

	
	特殊型安全帽（阻燃、耐低温性能）
	7顶
	3顶

	
	特殊型安全帽（防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性）
	7顶

（每增加1项特殊性能增加1顶检验样品）
	4顶

（每增加1项特殊性能增加1顶备检样品）

	安全带、坠落防护安全绳
	坠落悬挂用
	3条
	2条

	
	区域限制用、围杆作业用
	2条
	2条

	劳动防护服
	2套
	1套

	劳动安全鞋
	3双
	2双

	日常防护型口罩
	1包
	1包


2 检验依据
学生校服产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	甲醛含量
	GB/T 31888-2015

GB 18401-2010
GB 31701-2015
	GB/T 2912.1-2009

	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	异味
	
	GB 18401-2010

	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	耐酸汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	耐碱汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592

GB/T 23344-2009

	纤维含量
	
	GB/T 31888-2015

	绳带要求
	
	GB 31701-2015

	附件锐利性
	
	GB 31701-2015

GB 31702-2015

	金属针
	
	GB/T 24121-2009


儿童及婴幼儿服装产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	甲醛含量
	GB 31701-2015
GB 18401-2010
GB/T 31900-2015
GB/T 33271-2016
GB/T 39508-2020
	GB/T 2912.1-2009

	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	异味
	
	GB 18401-2010

	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	耐酸汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	耐碱汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592

GB/T 23344-2009

	纤维含量
	
	GB/T 31900-2015
GB/T 33271-2016
GB/T 39508-2020

	耐唾液色牢度
	
	GB/T 18886-2019

	重金属
	
	GB/T 30157-2013

	邻苯二甲酸酯
	
	GB/T 20388-2016

	附件抗拉强力
	
	GB/T 33271-2016

GB 31701-2015

	绳带要求
	
	GB/T 31900-2015
GB/T 33271-2016

	附件锐利性
	
	GB 31702-2015

	金属针
	
	GB/T 24121-2009


毛绒布制玩具产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	易燃性能
	GB/T 9832-2007

GB 6675.3-2014
	GB 6675.3-2014

	不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量
	
	GB/T 9832-2007

	活动关节的装配牢度
	
	GB/T 9832-2007

	缝纫拼缝及布绒牢度
	
	GB/T 9832-2007

	缝纫质量
	
	GB/T 9832-2007

	尺寸
	
	GB/T 9832-2007

	质量
	
	GB/T 9832-2007

	涂料附着牢度
	
	GB/T 9832-2007


塑料垃圾袋产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	尺寸偏差
	GB/T 24454-2009
	GB/T 24454-2009

	抗渗漏性能
	
	GB/T 24454-2009

	跌落性能
	
	GB/T 24454-2009

	绳拉紧垃圾袋抗提性能
	
	GB/T 24454-2009


卫生纸产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	原生浆（纤维）卫生纸
	定量
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.5-2009

	
	D65亮度
	
	GB/T 7974-2013

	
	横向吸液高度(成品层)
	
	GB/T 461.1-2002

	
	抗张指数
	
	GB/T 24328.3-2020

	
	柔软度(纵横向平均)
	
	GB/T 8942-2016

	
	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 20810-2018

GB/T 27741-2011

	
	灰分
	
	GB/T 742-2018

	
	球形耐破度(成品层)
	
	GB/T 24328.7-2020

	
	可分散性
	
	GB/T 20810-2018

	
	掉粉率
	
	GB/T 20810-2018

	
	洞眼
	
	GB/T 20810-2018

	
	尘埃度
	
	GB/T 20810-2018

	
	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	
	细菌菌落总数
	
	GB/T 20810-2018

	
	大肠菌群
	
	GB/T 20810-2018

	
	金黄色葡萄球菌
	
	GB/T 20810-2018

	
	溶血性链球菌
	
	GB/T 20810-2018

	回用浆（纤维）卫生纸
	定量
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.5-2009

	
	D65亮度
	
	GB/T 7974-2013

	
	横向吸液高度(成品层)
	
	GB/T 461.1-2002

	
	抗张指数
	
	GB/T 24328.3-2020

	
	柔软度(纵横向平均)
	
	GB/T 8942-2016

	
	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 20810-2018

GB/T 27741-2011

	
	灰分
	
	GB/T 742-2018

	
	重金属含量
	
	GB/T 24991-2010

GB/T 24992-2010

	
	球形耐破度(成品层)
	
	GB/T 24328.7-2020

	
	可分散性
	
	GB/T 20810-2018

	
	掉粉率
	
	GB/T 20810-2018

	
	洞眼
	
	GB/T 20810-2018

	
	尘埃度
	
	GB/T 20810-2018

	
	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	
	细菌菌落总数
	
	GB/T 20810-2018

	
	大肠菌群
	
	GB/T 20810-2018

	
	金黄色葡萄球菌
	
	GB/T 20810-2018

	
	溶血性链球菌
	
	GB/T 20810-2018

	本色卫生纸
	定量
	QB/T 4509-2013
	GB/T 24328.5-2009

	
	亮度
	
	GB/T 7974-2013

	
	荧光性物质
	
	QB/T 4509-2013

	
	灰分
	
	GB/T 742-2018

	
	横向吸液高度
	
	GB/T 461.1-2002

	
	抗张指数
	
	GB/T 12914-2008

	
	纵向湿抗张强度
	
	GB/T 12914-2008

	
	柔软度(纵横向平均/成品层)
	
	GB/T 8942-2016

	
	洞眼
	
	QB/T 4509-2013

	
	尘埃度
	
	GB/T 1541-2007

	
	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	
	规格
	
	QB/T 4509-2013


纸巾产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	定量及定量偏差
	GB/T 20808-2022
	GB/T 24328.5-2009

	D65亮度
	
	GB/T 7974-2013

	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 20808-2022

GB/T 27741-2018

	灰分
	
	GB/T 742-2018

	横向吸液高度
	
	GB/T 461.1-2002

	横向抗张强度
	
	GB/T 24328.3-2020

	纵向湿抗张强度
	
	GB/T 465.2-2008

GB/T 24328.4-2020

	柔软度(纵横向平均)
	
	GB/T 8942-2016

	可分散性
	
	GB/T 20808-2022

	掉粉率
	
	GB/T 20808-2022

	重金属含量
	
	GB/T 24991-2010

GB/T 24992-2010

GB/T 24997-2010

GB/T 22804-2008
《化妆品安全技术规范》（2015年版）

	可分解致癌芳香胺染料含量
	
	GB/T 17592

GB/T 23344-2009

	甲醛含量
	
	GB/T 34448-2017

	脱色性能
	
	GB/T 20808-2022

	洞眼
	
	GB/T 20808-2022

	尘埃度
	
	GB/T 20808-2022

	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	细菌菌落总数
	
	GB 15979

	大肠菌群
	
	GB 15979

	绿脓杆菌
	
	GB 15979

	金黄色葡萄球菌
	
	GB 15979

	溶血性链球菌
	
	GB 15979

	真菌菌落总数
	
	GB 15979


学生文具（仅限于液体胶、固体胶、浆糊）产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	可迁移元素的最大限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014

	游离甲醛
	
	GB/T 32606-2016

	苯
	
	GB 21027-2020

	甲苯及二甲苯
	
	GB 21027-2020

	总挥发性有机物
	
	GB 21027-2020

	丙烯酰胺
	
	GB 21027-2020


橡皮擦、书写用笔产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	可迁移元素的最大限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4-2014

	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂含量
	
	GB/T 22048-2022

	笔套安全
	
	GB 21027-2020

	边缘、尖端
	
	GB 6675.2-2014


童鞋（不包括童胶鞋）产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	皮革和毛皮中的六价铬
	GB 30585
	GB/T 22807-2019

	可分解有害芳香胺染料
	
	GB/T 17592

GB/T 19942

	甲醛
	
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.1-2019

GB/T 19941.2-2019

GB/T 19941.3-2019

	重金属总量
	
	QB/T 4340-2012

GB 30585

	橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）
	
	GB/T 24153-2009


儿童爬爬垫产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	限定增塑剂
	GB 6675.1-2014

GB 6675.2-2014

GB 6675.3-2014
GB 6675.4-2014
	GB 6675.1-2014

	正常使用
	
	GB 6675.2-2014

	材料
	
	GB 6675.2-2014

	小零件
	
	GB 6675.2-2014

	某些特定玩具的形状
	
	GB 6675.2-2014

	尺寸及强度
	
	GB 6675.2-2014

	边缘
	
	GB 6675.2-2014

	尖端
	
	GB 6675.2-2014

	突出部件
	
	GB 6675.2-2014

	金属丝和杆件
	
	GB 6675.2-2014

	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	
	GB 6675.2-2014

	绳索和弹性绳
	
	GB 6675.2-2014

	折叠机构
	
	GB 6675.2-2014

	孔、间隙、机械装置的可触及性
	
	GB 6675.2-2014

	弹簧
	
	GB 6675.2-2014

	液体填充玩具
	
	GB 6675.2-2014

	磁体和磁性部件
	
	GB 6675.2-2014

	易燃性能
	
	GB 6675.3-2014


卫生巾（护垫）产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	全长偏差
	GB/T 8939-2018

GB 15979
	GB/T 8939-2018

	条质量偏差
	
	GB/T 8939-2018

	吸水倍率
	
	GB/T 8939-2018

	吸收速度
	
	GB/T 8939-2018

	pH
	
	GB/T 8939-2018

	甲醛含量
	
	GB/T 34448-2017

	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 8939-2018

	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	背胶剥离强度
	
	GB/T 8939-2018

	细菌菌落总数
	
	GB 15979

	真菌菌落总数
	
	GB 15979


老年纸尿裤产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	条质量偏差
	GB/T 28004.2-2021
GB 15979
	GB/T 28004.2-2021

	面层附着物
	
	GB/T 28004.2-2021

	pH
	
	GB/T 28004.2-2021

	杂质
	
	GB/T 28004.2-2021

	吸收倍率
	
	GB/T 28004.2-2021

	甲醛含量
	
	GB/T 34448-2017

	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 28004.2-2021

	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	饱和吸收量
	
	GB/T 28004.2-2021

	适用腰围最大值
	
	GB/T 33280-2016

	细菌菌落总数
	
	GB 15979

	真菌菌落总数
	
	GB 15979


婴儿纸尿裤产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	条质量偏差
	GB/T 28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021

	渗透性能
	
	GB/T 28004.1-2021

	面层附着物
	
	GB/T 28004.1-2021

	pH值
	
	GB/T 28004.1-2021

	杂质
	
	GB/T 28004.1-2021

	防侧漏性能
	
	GB/T 28004.1-2021

	交货水分
	
	GB/T 462-2023

	可迁移性荧光物质
	
	GB/T 28004.1-2021

	甲醛含量
	
	GB/T 34448-2017

	邻苯二甲酸酯含量
	
	GB/T 37860-2019

	可分解芳香胺染料
	
	GB/T 17592

GB/T 23344-2009

	适用腰围最大值
	
	GB/T 33280-2016


塑料购物袋产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	塑料购物袋
	尺寸偏差
	GB/T 21661-2020

GB/T 38082-2019

GB/T 38079-2019
	GB/T 21661-2020

	
	跌落试验
	
	GB/T 21661-2020

	
	漏水性
	
	GB/T 21661-2020

	
	封合强度
	
	GB/T 21661-2020

	
	落镖冲击
	
	GB/T 21661-2020

	生物降解塑料购物袋
	跌落试验
	
	GB/T 38082-2019

	
	漏水性
	
	GB/T 38082-2019

	
	封合强度
	
	GB/T 38082-2019

	
	落镖冲击
	
	GB/T 38082-2019

	淀粉基塑料购物袋
	跌落试验
	
	GB/T38079-2019

	
	漏水性
	
	GB/T38079-2019

	
	封合强度
	
	GB/T38079-2019

	
	落镖冲击
	
	GB/T38079-2019


一次性内裤、洗脸巾产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	细菌菌落总数
	GB 15979
	GB 15979

	大肠菌群
	
	GB 15979

	绿脓杆菌
	
	GB 15979

	金黄色葡萄球菌
	
	GB 15979

	溶血性链球菌
	
	GB 15979

	真菌菌落总数
	
	GB 15979


儿童口罩产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	耐干摩擦色牢度
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020

	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592

	可迁移性荧光增白物
	
	GB/T 38880-2020

	鼻夹长度
	
	GB/T 38880-2020

	鼻夹耐折
	
	GB/T 38880-2020

	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	GB/T 32610-2016

	尖端和边缘锐利性
	
	GB/T 32610-2016

	吸气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	呼气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	颗粒物过滤效率
	
	GB/T 38880-2020

	通气阻力
	
	GB/T 38880-2020

	防护效果
	
	GB/T 38880-2020


车用柴油产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	氧化安定性
	GB 19147-2016
	SH/T 0175-2004

	硫含量
	
	SH/T 0689-2000

	酸度
	
	GB/T 258-2016

	10%蒸余物残炭
	
	GB/T 17144-2021

	灰分
	
	GB/T 508-1985

	铜片腐蚀
	
	GB/T 5096-2017

	水含量
	
	GB/T 260-2016

	润滑性
	
	NB/SH/T 0765-2021

	多环芳烃含量
	
	NB/SH/T 0606-2019

	总污染物含量
	
	GB/T 33400-2016

	运动黏度
	
	GB/T 265-1988

	凝点
	
	GB/T 510-2018

	冷滤点
	
	NB/SH/T 0248-2019

	闪点（闭口）
	
	GB/T 261-2021

	十六烷值
	
	GB/T 386-2021

	馏程
	
	GB/T 6536-2010

	密度
	
	GB/T 1884-2000

	脂肪酸甲酯含量
	
	NB/SH/T 0916-2015


车用尿素水溶液产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	尿素含量
	GB 29518-2013
	GB 29518-2013

	密度
	
	GB 29518-2013

	折光率
	
	GB/T 614-2021

	碱度
	
	GB 29518-2013

	缩二脲
	
	GB 29518-2013

	醛类
	
	GB 29518-2013

	不溶物
	
	GB 29518-2013

	磷酸盐
	
	GB 29518-2013

	钙
	
	GB 29518-2013

	铁
	
	GB 29518-2013

	铜
	
	GB 29518-2013

	锌
	
	GB 29518-2013

	铬
	
	GB 29518-2013

	镍
	
	GB 29518-2013

	铝
	
	GB 29518-2013

	镁
	
	GB 29518-2013

	钠
	
	GB 29518-2013

	钾
	
	GB 29518-2013

	一致性确认
	
	GB 29518-2013


安全网产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	安全平网、安全立网
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	
	筋绳间距
	
	GB 5725-2009

	
	绳断裂强力（边绳、网绳、筋绳）
	
	GB 5725-2009

	
	耐冲击性能
	
	GB 5725-2009

	
	阻燃性能
	
	GB 5725-2009

GB/T 5455-2014

	密目式安全立网
	断裂强力×断裂伸长
	
	GB 5725-2009

	
	梯形法撕裂强力
	
	GB 5725-2009

	
	开眼环扣强力
	
	GB 5725-2009

	
	耐贯穿性能
	
	GB 5725-2009

	
	耐冲击性能
	
	GB 5725-2009

	
	阻燃性能
	
	GB 5725-2009

GB/T 5455-2014


安全帽产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	垂直间距
	GB 2811-2019
	GB/T 2812

	下颏带强度
	
	GB/T 2812

	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）
	
	GB/T 2812

	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	
	GB/T 2812

	防静电性能
	
	GB/T 2812

	电绝缘性能
	
	GB/T 2812

	侧向刚性
	
	GB/T 2812

	阻燃性能
	
	GB/T 2812

	耐低温性能
	
	GB/T 2812

	耐极高温性能
	
	GB/T 2812


安全带、坠落防护安全绳产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	区域限制用安全带性能要求
	GB 6095-2021
	GB/T 6096-2020

	围杆作业用安全带性能要求
	
	GB/T 6096-2020

	坠落悬挂用安全带性能要求
	
	GB/T 6096-2020

	安全带金属零部件耐腐蚀性能
	
	GB/T 6096-2020

	系带静态强度
	
	GB 6095-2021


劳动防护服产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	人体工效学
	GB/T 20097-2006
GB 12014-2019
GB 8965.1-2020
	GB/T 20097-2006

	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	耐洗色牢度
	
	GB/T 3921-2008

	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	耐光色牢度
	
	GB/T 8427-2019

	耐唾液色牢度
	
	GB/T 18886-2019

	耐次氯酸盐漂白色牢度
	
	GB/T 7069-1997

	清洁
	
	GB/T 20097-2006

	水洗尺寸变化
	
	GB/T 20097-2006
GB 12014-2019
GB 8965.1-2020

	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	点对点电阻
	
	GB 12014-2019

	里料阻燃性能
	
	GB 8965.1-2020


劳动安全鞋产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	鞋帮/底结合强度
	GB 21148-2020
	GB/T 20991-2007

	防漏性
	
	GB/T 20991-2007

	鞋帮厚度
	
	GB/T 20991-2007

	鞋帮撕裂性能
	
	GB/T 20991-2007

	鞋帮拉伸性能
	
	GB/T 20991-2007

	电绝缘鞋电性能
	
	GB 21148-2020

	防静电鞋电性能
	
	GB/T 20991-2007

	金属防刺穿垫
	
	GB/T 20991-2007

	鞋的耐压力性
	
	GB/T 20991-2007

	抗冲击性
	
	GB/T 20991-2007


日常防护型口罩产品的检验项目
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	耐摩擦色牢度（干/湿）
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016

	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592
GB/T 23344-2009

	吸气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	呼气阻力
	
	GB/T 32610-2016

	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	GB/T 32610-2016

	过滤效率（盐性）
	
	GB/T 32610-2016

	防护效果
	
	GB/T 32610-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准

GB/T 31888-2015 《中小学生校服》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》

GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》

GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》

GB/T 20810-2018 《卫生纸（含卫生纸原纸）》

QB/T 4509-2013 《本色生活用纸》

GB/T 20808-2022 《纸巾》

GB 19147-2016 《车用柴油》

GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS）32）》

GB 21027-2020 《学生用品的安全通用要求》

GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》

GB 30585-2024 《童鞋安全技术规范》（适用于生产日期在2025年6月1日及之后的产品）

GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T 8939-2018 《卫生巾（护垫）》

GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB 15979-2024 《一次性使用卫生用品卫生要求》（适用于生产日期在2025年7月1日及之后的产品）

GB/T 38880-2020 《儿童口罩技术规范》

GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》

GB 5725-2009 《安全网》

GB 2811-2019 《头部防护 安全帽》

GB 6095-2021 《坠落防护 安全带》

GB/T 20097-2006 《防护服一般要求》

GB 12014-2019 《防护服装 防静电服》

GB 8965.1-2020 《防护服装 阻燃服》

GB 21148-2020 《足部防护 安全鞋》

GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》

GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》

GB/T 24454-2009 《塑料垃圾袋》

GB/T 21661-2020 《塑料购物袋》

GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》

GB/T 38079-2019 《淀粉基塑料购物袋》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
